
COBERTURA SOBRE UNOS O AMBOS LADOS:
laminado plástico
Espesor a partir de 0,7 mm
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Estructura del panel 

Nido de abeja de aluminio 

A petición:  •  otros espesores
 •  aleaciones especiales y barnizados con colores RAL;

CHAPA SUPERIOR EN ALUMINIO BRUTO
Espesor a partir de 0,5 mm

NÚCLEO Nido de abeja de aluminio (Aluminio 
aleación 3000*) con células hexagonales 
Diámetro: Ø3/8”
Espesor del papel de aluminio: 50 microns

CHAPA INFERIOR EN ALUMINIO 
Espesor a partir de 0,5 mm

ITE

N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos 
y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicación 
concreta.  Salvo modificación. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta. Fe
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CEL Components S.r.l.  
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO Y TERMOPLÁSTICOS, LAMINADOS, PANELES SANDWICH

Medidas estandar (medidas especiales a petición)
Tolerancias medidas ±30mm
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* Pertenecen a la serie 3000. Aleación 3003, aleación 3005, aleación 3103, aleación 3104 

50 Microns
Tipo ALUMINIO ALEACIÒN 3003/3005/3103/3104

Ø de la celùla en mm 6 9 12 19

Ø de la celùla en pulgadas 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Densidad Kg/m3 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21
Resistencia a la 
compresión estabilizada 
MPa

3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6

Propriedad del nido de abeja

70 Microns
Tipo ALUMINIO ALEACIÒN 3003/3005/3103/3104
Ø de la celùla en mm 6 9 12 19
Ø de la celùla en pulgadas 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Densidad Kg/m3 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29
Resistencia a la 
compresión estabilizada 
MPa

4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9

Propriedad del nido de abeja
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Peso del panel con nido de abeja Ø6 56kg/m3 (Ø 1/4”)
• Tolerancias de espesor +/- 0,3mm
• Tolerancias de medida +/- 30mm

Espesor total mm 10 15 20 25

Espesor de las chapas mm (2 Chapas de 
aluminio y una chapa de laminado)

1 + 1 + 0,9

Espesor del nido de abeja mm 7,1 12,1 17,1 22,1

Peso kg/m2 7,8 8,1 8,4 8,7

MÉTODO DE PROCESAMIENTO

Corte a 
medida

 Fresaje Perforar Juntar Formar Plegar Perfilar  Insertar Barnizar Acabado


