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NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO Y TERMOPLASTICOS, LAMINADOS, PANELES SANDWICH

COBERTURA DE TELA DE VIDRIO 500gr/m? W
impregnado con resina epoxi J
NUCLEO

hexagonales
Diametro: @1/4”, @3/8” **

Nido de abeja de aluminio (Aluminio aleacién 3000*) con células

Espesor del papel de aluminio: desde 50 hasta 70 microns

Espesor desde 4 mm hasta 80 mm

*  Pertenecen a la serie 3000. Aleacion 3003, aleacion 3005, aleacion 3103, aleacion 3104

** (J3/8” bajo pedido

Hoja de datos técnicos para paneles estandar (dimensiones, materiales y acabados especiales bajo pedido)

20 mm y apoyado en 2 lados

prueba de pegamiento Marmol /Panel segun la norma ASTM D 4501

pegamiento adecuado, el sustrato (piedra) se rompe

deflexién de un panel de la
medida 1000 x 1000 x 20 mm

o | espesor del panel mm de 5a50

E medidas del panel mm | standard 1250 x 2500 / 1550 x 3050 Segundo pedido hasa 1600 x 4000

o tolerancias de espesor mm 10,4

2 tolerancias de medida mm +30

‘é’ espesor de las chapas mm 0,4

Q | Tipo fibra de vidrio Fibra de vidrio Plain 500 gr / m? 600 tex

: impregnacién Resina epoxi

f—i aleacion del nido de abeja en aluminio serie 3000 / serie 5000

0

¢ | espesor del folio de aluminio pm 50y 70

|

5 diametro de la celda g =mm de3a19

§ densidad de nido de abeja Kg/m? de 20 a 163

5 adhesivo para nido de abeja de aluminio Epoxi bicomponente
espesor del panel (Algunos ejemplos) mm 5 10 15 20 25 30 35
peso del panel £ Kg/m?| 2,502 | 2,7:02 | 3,0:02 | 3,3:02 | 3,6:02 | 3,8:02 | 4,1:02

—1 | resistencia a la compresion

g estabilizada ** ASTM C 365-365 M Mpa 2,9:03

3 carga maxima ** f ASTM C 393 t N | 180+20 | 400+40 | 600460 | 800+80 [1000+100| 1200+100 | 1400100

'-'QJ deflexion a Carga maxim 1 ASTM C 393 t mm | 55:6 2813 18+2 13+2 111 941 811

g modulo elastico E ** Mpa 28'000+1'000

@ | geflexion a Carga maxima ¥ mmé/m | 4.000 | 18.400 | 40.000 | 76.000 | 120.000 | 174.000  240.000

: Emstenma media al peeling ASTM2|811581'98 > 500 N/76 mm o >60 Nmm/mm

o ¥ ( )

<z,: carga maxima distribuida sobre el

8 panel de la medida 1000 x 1000 x kg 300

=

=

o

2

-

7

w

74

o

apoyado en dos lados y sometido mm 18

a un peso de 300 kg ribuido

sobre toda la superficie del panel

temperatura maxima de utilizo ** °C -40/+ 70 ; a pedido + 85

coeficiente de dilatacién térmica ** °C 1,5 *10"-5/ 1,5 mm para AT 100 °C para 1 metro de longitud

Probado para un Instituto de Certificacion

**  Testé par le laboratoire interne

Valor Aproximativo

t  Dimension d’échantillon supporté sur 4 cotés (L, W) 540 mm x 50 mm

+ Todos los valores se refieren a un panel nido de abeja diametro 6 mm 56 kg/m?® y con adhesivo epoxi

N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos
y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicacion
concreta. Salvo modificacion. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.
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NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO Y TERMOPLASTICOS, LAMINADOS, PANELES SANDWICH

Medidas estandar (medidas especiales a peticion) Tolerancias medidas *30mm

4000 mm

3050 mm

2500 mm

1600 mm
1550 mm
1250 mm

Propriedad del nido de abeja 50 Microns

Tipo ALUMINIO ALEACION 3003/3005/3103/3104

@ de la celula en mm 6 9

@ de la celula en pulgadas 1/4” 3/8”
Densidad Kg/m? 56 - 59 39-40
Resistencia a la compresién estabilizada MPa 3,0-35 1,4-1,95
Propriedad del nido de abeja 70 Microns

Tipo ALUMINIO ALEACION 3003/3005/3103/3104

@ de la celula en mm 6 9

@ de la celula en pulgadas 1/4” 3/8”
Densidad Kg/m? 80 -83 54
Resistencia a la compresion estabilizada MPa 4,3-4,6 25-26

Nido de abeja de aluminio

( N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos
@COM pDN ENTS y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicacion
concreta. Salvo modificacion. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.

Panel Sandwich ALUSTEP® 500
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