
N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos 
y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicación 
concreta.  Salvo modifi cación. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.

Tipo 4,0-48C 4,0-75C 4,0-100C 4,0-120C 4,0-144C

Diámetro de las células mm 4,2

Colore ambar

Densidad kg/m3 48 75 100 120 144

Resistencia a la compresión MPa 0,83 3,00 4,16 6,34 10,67

Resistencia al corte MPa 0,63 1,35 1,60 2,10 3,30

Módulo corte MPa 12,2 25,2 26,4 32 40

Temperatura del uso °C desde -40 hasta +170

infl amabilidad baja / autoextinguible

Espesor mm Desde 5 hasta 300

Ancho max mm 3000

longitud máxima mm 1350

Propriedad del nido de abeja

Nido de abeja en poliéterimida

2000 mm
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Este polímero tiene una excelente resistencia a las altas temperaturas y carácteristicas mecánicas
muy elevadas. 

Está utilizado en la producción de paneles radar trasparentes para aplicaciones militares,
para paneles hi-tech y como núcleo para tables de snowboard.
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Medidas estandar                                       
(Medidas especiales a petición)

CEL Components S.r.l.  
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO Y TERMOPLÁSTICOS, LAMINADOS, PANELES SANDWICH
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